
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentazione ASTER AIRduct 2022 

ASTER Airduct®, sviluppato da Sinapsi Innotec Srl è un pacchetto 

software per appositamente studiato per le particolari esigenze delle Aziende 

produttrici e Distributrici di componenti e impiantistica.  

 

 

 

 

Descrizione  funzionalità principali 

CALCOLO DI VERIFICA DELLE PERDITE DI CARICO E DELLE PORTATE IN CANALI 

DI ASPIRAZIONE DELL’ARIA. 

Il software permette di configurare reti di canali con ventilatore in aspirazione 

o in mandata e calcolare le portate  e le variazioni di pressione per ogni tratto 

di canale, oltre a tutti i principali parametri fluidodinamici quali Numero di 

Reynolds, fattore d’attrito, pressione statica e totale. Il calcolo può funzionare 

a portata imposta, a pressione imposta o con curva reale di prestazione del 

ventilatore. 
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CALCOLO TECNICO  

Mediante una libreria di componenti base è possibile costruire una rete aeraulica con il 

semplice drag&drop di elementi che vengono trascinati in una finestra di lavoro e 

connessi fra di loro. 

E’ possibile definire i componenti base caricandoli da un archivio dove sono memorizzare 

tutte le caratteristiche tecniche utili a questo tipo di calcolo, per i condotti ad esempio 

forma della sezione, dimensioni interne, lunghezza, rugosità, presenza di accidentalità. 

E’ presente inoltre una libreria di circuiti base fondamentali ai quali l’utente può 

aggiungerne altri sfruttando la capacità del programma di accettare nuovi schemi 

assemblati connettendo gli elementi base. 

RISULTATI 

Il risultato del calcolo fornisce una tabella riassuntiva per ogni componente e una 

relazione con lo schema dell’impianto e i parametri calcolati ( portate e pressioni ). La 

relazione, personalizzabile, contiene anche i dettagli componente per componente. I 

risultati  dettagliati di ogni elemento della rete aeraulica permettono di valutare la 

corretta evacuazione delle portate di aria e il corretto dimensionamento del sistema e 

selezione dei ventilatori. 
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